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SIATKI ZBROJENIOWE
Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane są z drutów w gatunku B500A
wg PN-H-93247-2. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 009-UWB-100.
Oferujemy siatki standardowe (zgodnie z Polską Normą) oraz siatki zbrojeniowe 
wykonywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta.
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S I AT K I Z B R O J E N I O W E

 Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane są z drutów w gatunku 
B500A wg PN-H-93247-2. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości 
Użytkowych Nr 009-UWB-100.
 Siatki zbrojeniowe mają zastosowanie głównie w budownictwie
i wykorzystywane są do zbrojenia elementów żelbetowych takich
jak posadzki, fundamenty, płyty fundamentowe, stropy, elementy 
prefabrykowane itp.
 W naszej ofercie znajdują się siatki standardowe (zgodnie
z Polską Normą) oraz siatki zbrojeniowe wykonywane zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami Klienta, ograniczone jedynie 
możliwościami maszyny zgrzewającej.

Parametry siatek standardowych
Rozstaw
drutów
PL x PBTyp

S141

S188

S251

S283

S335

S392

S503

S525

S565

S755

S785

6,0/6,0

6,0/6,0

8,0/8,0

6,0/6,0

8,0/8,0

10,0/10,0

8,0/8,0

10,0/10,0

12,0/12,0

10,0/10,0

12,0/12,0

141

188

251

283

335

392

503

525

565

785

755

b29,0
a32,4
b51,5
b57,5
a57,8
b80,5
b102,2
a90,1
b115,9
a129,6
a132,9

b100/75
a100/25
b100/75
b100/25
a100/25
b100/75
b100/25
a100/25
b100/75
a100/25
a100/25

Średnica
drutów
dL/dB

Występy
U1, U2/
U3, U4

Przekrój
1m

zbrojenia

Masa
1 siatki

200x200

150x150

200x200

150x150

100x100

200x200

100x100

100x100

200x200

150x150

150x150

(mm) (mm) (mm) 2(mm ) (kg)

długość siatki
od 1000 mm do 10000 mm

szerokość siatki
od 500 mm do 3500 mm

minimalny rozstaw prętów podłużnych
25 mm

minimalny rozstaw prętów poprzecznych
35 mm

średnice prętów podłużnych i poprzecznych
6, 8, 10, 12 mm

rodzaj drutu
żebrowany w gat. B500A

SIATKI NIESTANDARDOWE

a Dla siatki o wymiarach L x B =5000mm x 2150mm
b Dla siatki o wymiarach L x B =6000mm x 2150mm


