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6. Декларовані характеристики використання: 

2015-01-02

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОРИСТАННЯ № WR/LPANEL/06/2013/1

Неповоторний ідетифікаційний код типу виробу:

LEIER PANEL, композитна плита перекриття

Система або системи оцінки та перевірки сталості характеристик використання: 

Призначене використання:

Збірні плити для систем перекриттів, виготовлені зі звичайного залізобетону, які використовуються разом з бетоном, укладеним на 
місці будівництва (над бетонною поверхнею) для конструкції композитних перекриттів

Виробник: 

LEIER POLSKA SA, 33-150 Wola Rzędzińska 155a; Завод Wola Rzędzińska, адреса заводу:  33-150 Wola Rzędzińska 155a

Норма гармонізації:  
EN 13747:2005+A2:2010
Залізобетон збірний Плити перекриття для композитних систем перекриття

Одиниця нотифікаці: TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o. - 1301

Основні характеристики Властивості використання
Гармонізована технічна 
специфікація і розділи 

EN 13747:2005+A2:2010

Міцність бетону на стиск
fck не менше 30 N/мм2 та відповідно до технічної документації 
перекриття

4.2

Гранична міцність арматурної сталі на 
розтягування і межа пластичності

ftk > 550 N/мм2

fyk > 500 N/мм2 4.1.3

Вантажопідйомність (на основі 
розрахунків)

Згідно проектних домовленостей Проектні домовленості

Вогнестійкість (для навантаження) Згідно проектних домовленостей Проектні домовленості

Ізоляція від повітряного та ударного 
звуку

Акустичні властивості наведені в технічній документації перекриття 4.3.5

Консрукційні деталі
Форма і розміри плит, допуски на розміри плит, товщина бетонного 
покриття, допуски на розташування арматури та інші конструктивні 
деталі наведені в технічній документації перекриття

4.3.1
8

Характеристики використання, значеного вище виробу, відповідає набору декларованих характеристик використання. Ця декларація про 
характеристики використання видана відповідно до Розпорядження (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника зазначеного 
вище.

Тривалість
Дані про тривалість бетону наведені в технічній документації 
перекриття

4.3.7

Від імені виробника підписав(ла)

У Woli Rzędzińskiej

Магістр інжинер  Grzegorz Kulik      Керівник лабораторії, Начальник ZKP 


