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Lista załadunkowa
Poz.             Element                    Wymiary (cm)         szt.

16120x20x10 1

478,3 (D12) 2
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Forma - K

Krok 1 :

Wyrównaj  podłoże pod rabatę za pom ocą łaty i poziomnicy.

Wskazówka: Zapoznaj  się z naszą broszurą dot . wysokiej  rabaty ogrodowej .

Krok  2 :

Podczas m ontażu, w t rakcie uk ładania poszczególnych elem entów rabaty należy
posługiwać się szkicem , aż do uzyskania pożądanej  form y rabaty. Należy zwrócić
uwagę,  aby poszczególne elem enty by ły od wewnąt rz ułożone tak (pat rz szkic) ,

by w razie pot rzeby m ożna by ło w środku um ieścić wzm ocnienie (w zależności

od typu) .
Podczas uk ładania elem entów, należy zwrócić uwagę by otwory przelotowe by ły
ułożone nad sobą.

 Struktura powierzchni zewnętrznej  -  2 opcje

Krok  3 :
Wsuń do wywierconych otworów od góry gwoździe ocynkowane.
Możesz ew. użyć gum owego m łotka lub m łotka i kawałka drewna jako warstwy

pośredniej  (w celu ochrony warstwy ocynkowanej ) ! !
Wiórobeton jest  produktem  naturalnym i dlatego nie m ożna wykluczyć niewiel-

kich tolerancj i wym iarowych! !

Krok 4 :
Rozpocznij wypełnianie rabaty, tu ponownie odsyłamy do broszury dot. wysokiej 
rabaty ogrodowej.
Jeśli chcesz wykorzystać naszą wysoką rabatę jako kompostownik z przykryciem 
(opcja), po prostu połóż na rabacie płyty w iórobetonowe!
!!Maksymalne obciążenie płyty wynosi 20kg!!

W skazów ka dotycząca tw orzenia w łasnych form :
Elem enty m ożna łatwo obrabiać zarówno wiertarką,  j ak i piłą ręczną,  tarczową
czy łańcuchową.
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Lista załadunkowa
Poz.             Element                    Wymiary (cm)         szt.

Krok 1 :

Wyrównaj  podłoże pod rabatę za pom ocą łaty i poziomnicy.

Wskazówka: Zapoznaj  się z naszą broszurą dot . wysokiej  rabaty ogrodowej .

Krok  2 :

Podczas m ontażu, w t rakcie uk ładania poszczególnych elem entów rabaty należy
posługiwać się szkicem , aż do uzyskania pożądanej  form y rabaty. Należy zwrócić
uwagę,  aby poszczególne elem enty by ły od wewnąt rz ułożone tak (pat rz szkic) ,

by w razie pot rzeby m ożna by ło w środku um ieścić wzm ocnienie (w zależności

od typu) .
Podczas uk ładania elem entów, należy zwrócić uwagę by otwory przelotowe by ły
ułożone nad sobą.

 Struktura powierzchni zewnętrznej  -  2 opcje

Krok  3 :
Wsuń do wywierconych otworów od góry gwoździe ocynkowane.
Możesz ew. użyć gum owego m łotka lub m łotka i kawałka drewna jako warstwy

pośredniej  (w celu ochrony warstwy ocynkowanej ) ! !
Wiórobeton jest  produktem  naturalnym i dlatego nie m ożna wykluczyć niewiel-

kich tolerancj i wym iarowych! !

Krok 4 :
Rozpocznij wypełnianie rabaty, tu ponownie odsyłamy do broszury dot. wysokiej 
rabaty ogrodowej.
Jeśli chcesz wykorzystać naszą wysoką rabatę jako kompostownik z przykryciem 
(opcja), po prostu połóż na rabacie płyty w iórobetonowe!
!!Maksymalne obciążenie płyty wynosi 20kg!!

W skazów ka dotycząca tw orzenia w łasnych form :
Elem enty m ożna łatwo obrabiać zarówno wiertarką,  j ak i piłą ręczną,  tarczową
czy łańcuchową.
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Lista załadunkowa
Poz.             Element                    Wymiary (cm)         szt.

Krok 1 :

Wyrównaj  podłoże pod rabatę za pom ocą łaty i poziomnicy.

Wskazówka: Zapoznaj  się z naszą broszurą dot . wysokiej  rabaty ogrodowej .

Krok  2 :

Podczas m ontażu, w t rakcie uk ładania poszczególnych elem entów rabaty należy
posługiwać się szkicem , aż do uzyskania pożądanej  form y rabaty. Należy zwrócić
uwagę,  aby poszczególne elem enty by ły od wewnąt rz ułożone tak (pat rz szkic) ,

by w razie pot rzeby m ożna by ło w środku um ieścić wzm ocnienie (w zależności

od typu) .
Podczas uk ładania elem entów, należy zwrócić uwagę by otwory przelotowe by ły
ułożone nad sobą.

 Struktura powierzchni zewnętrznej  -  2 opcje

Krok  3 :
Wsuń do wywierconych otworów od góry gwoździe ocynkowane.
Możesz ew. użyć gum owego m łotka lub m łotka i kawałka drewna jako warstwy

pośredniej  (w celu ochrony warstwy ocynkowanej ) ! !
Wiórobeton jest  produktem  naturalnym i dlatego nie m ożna wykluczyć niewiel-

kich tolerancj i wym iarowych! !

Krok 4 :
Rozpocznij wypełnianie rabaty, tu ponownie odsyłamy do broszury dot. wysokiej 
rabaty ogrodowej.
Jeśli chcesz wykorzystać naszą wysoką rabatę jako kompostownik z przykryciem 
(opcja), po prostu połóż na rabacie płyty w iórobetonowe!
!!Maksymalne obciążenie płyty wynosi 20kg!!

W skazów ka dotycząca tw orzenia w łasnych form :
Elem enty m ożna łatwo obrabiać zarówno wiertarką,  j ak i piłą ręczną,  tarczową
czy łańcuchową.
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Lista załadunkowa
Poz.             Element                    Wymiary (cm)         szt.

Krok 1 :

Wyrównaj  podłoże pod rabatę za pom ocą łaty i poziomnicy.

Wskazówka: Zapoznaj  się z naszą broszurą dot . wysokiej  rabaty ogrodowej .

Krok  2 :

Podczas m ontażu, w t rakcie uk ładania poszczególnych elem entów rabaty należy
posługiwać się szkicem , aż do uzyskania pożądanej  form y rabaty. Należy zwrócić
uwagę,  aby poszczególne elem enty by ły od wewnąt rz ułożone tak (pat rz szkic) ,

by w razie pot rzeby m ożna by ło w środku um ieścić wzm ocnienie (w zależności

od typu) .
Podczas uk ładania elem entów, należy zwrócić uwagę by otwory przelotowe by ły
ułożone nad sobą.

 Struktura powierzchni zewnętrznej  -  2 opcje

Krok  3 :
Wsuń do wywierconych otworów od góry gwoździe ocynkowane.
Możesz ew. użyć gum owego m łotka lub m łotka i kawałka drewna jako warstwy

pośredniej  (w celu ochrony warstwy ocynkowanej ) ! !
Wiórobeton jest  produktem  naturalnym i dlatego nie m ożna wykluczyć niewiel-

kich tolerancj i wym iarowych! !

Krok 4 :
Rozpocznij wypełnianie rabaty, tu ponownie odsyłamy do broszury dot. wysokiej 
rabaty ogrodowej.
Jeśli chcesz wykorzystać naszą wysoką rabatę jako kompostownik z przykryciem 
(opcja), po prostu połóż na rabacie płyty w iórobetonowe!
!!Maksymalne obciążenie płyty wynosi 20kg!!
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Krok 1 :

Wyrównaj  podłoże pod rabatę za pom ocą łaty i poziomnicy.

Wskazówka:  Zapoznaj  się z naszą broszurą dot . wysokiej  rabaty ogrodowej .

Krok  2 :

Podczas m ontażu, w t rakcie uk ładania poszczególnych elem entów rabaty należy 

posługiwać się szkicem , aż do uzyskania pożądanej  form y rabaty. Należy zwrócić
uwagę,  aby poszczególne elem enty by ły od wewnąt rz ułożone tak (pat rz szkic) , 

by w razie pot rzeby m ożna by ło w środku um ieścić wzm ocnienie (w zależności

od typu) .
Podczas uk ładania elem entów, należy zwrócić uwagę by otwory przelotowe by ły 

ułożone nad sobą.

 Struktura powierzchni zewnętrznej  -  2 opcje

Krok  3 :
Wsuń do wywierconych otworów od góry gwoździe ocynkowane.
Możesz ew. użyć gum owego m łotka lub m łotka i kawałka drewna jako warstwy 

pośredniej  (w celu ochrony warstwy ocynkowanej ) ! !
Wiórobeton jest  produktem  naturalnym  i dlatego nie m ożna wykluczyć niewiel-

kich tolerancj i wym iarowych! !

Krok 4 :
Rozpocznij wypełnianie rabaty, tu ponownie odsyłamy do broszury dot. wysokiej 
rabaty ogrodowej.
W skazów ka dotycząca tw orzenia w łasnych form :
Elementy można łatwo obrabiać zarówno w iertarką, jak i piłą ręczną, tarczową 
czy łańcuchową.
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Wysoka rabata 
Forma - U1

Lista załadunkowa
Poz.             Element                    Wymiary (cm)         szt.
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