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Przeznaczenie pustaków szalunkowych

Parametry techniczne pustaków szalunkowych

Parametr Pustak szalunkowy 30Pustak szalunkowy 25Pustak szalunkowy 24

Wymiary palety
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i wypoziomowana. tak przewiduje projekt, Murowanie 

od y, pustaki na suchy styk albo tak 

przewiduje  projekt,    zbrojenie   poziome,      specjalne   

w pustaków i zbrojenie pionowe w otworach pustaków. Po 3 do 

4 warstw     pustaki    betonem  marki  i  konsystencji  wskazanej  przez   projektanta 

i Kolejne warstwy pustaków po odpowiednim

betonu W przypadku budowy murów fundamentowych w kontakcie z gruntem, 

zaleca wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych. W przypadku tynkowania

Zasady murowania

Pustaki na paletach drewnianych z transportu 

przeznaczonych   do   tego celu.  Nie   wolno      dopuszczalnych  Palety 

z wyrobami na czas transportu zabezpieczone pasami. Do zaleca

wózka albo w odpowiedni nie

niszczenia wyrobów. Pustaki na paletach na wypoziomowanym i utwardzonym 

Transport i magazynowanie

Pustak podstawowy
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